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LA SOLUCION ESTA EN LA PROTECCION.
SOLO UNA EMPRESA COMO AKZONOBEL
PODIiA DESARROLLAR ESTA TECNOLOGIA.

Nuestro Centro de Investigacion en Holanda, desarrollo
un concepto revolucionario: la pelicula microporosa, que
impide que el agua ingrese desde el exterior y a la vez
permite que exude la humedad.

Las fachadas a la intemperie sufren mucho el ataque de
los agentes externos, provocando su envejecimiento
prematuro y su deterioro.

Los sistemas de la linea Brikol actilan como nuestra piel,
protegiendo a los materiales de los agentes externos. Asi,
impiden el paso del agua, la aparicion de manchas
blancas y ademas las superficies quedan decoradas con
brillo y color.

Brikol te brinda hoy la linea més completa para el cuidado

y proteccion de ladrillos, piedras y lajas porosas en
exteriores e interiores.

RESPALDO AKZONOBEL.

AkzoNobel es el mayor fabricante de recubrimientos del
mundo, nimero uno en pinturas decorativas y proveedor
lider en productos quimicos. Con mas de 700 afios de
historia, provee a industrias y consumidores de todo el
mundo, con productos innovadores que brindan
soluciones sustentables para sus clientes. Cuenta con un
amplio portfolio de marcas reconocidas que, en
Argentina, incluye marcas lideres como Alba, Cetol,
Brikol e International.

AkzoNobe‘I&/"

www.akzonobel.com

Con base en Amsterdam, Holanda, es considerada como
una empresa lider y referente en materia de
sustentabilidad, siendo en Argentina, miembro fundador
del Green Building Council.

Con presencia en méas de 80 paises alrededor del mundo,
sus 55.000 colaboradores estan comprometidos con la
excelencia para dar Hoy las Respuestas del Mafiana.
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ALTO TRANSITO
Colores Plenos

Forma una pelicula elastica que evita que la
humedad exterior ingrese en el interior del muro,
permitiendo que éste respire.

De excelente rendimiento y bajo costo de
mantenimiento. Brinda proteccion y decoracion
para muros de ladrillo con suave brillo satinado en
colores ceramico y natural. Ahora con nueva
férmula de Accion Prolongada.

Es de facil aplicacion y no modifica ni el color ni el
brillo de las superficies. Evita la formaciéon de algas
y de hongos. Ideal para impermeabilizar muros de
ladrillo, tejas coloniales, piedras Mar del Plata,
bloques de cemento, etc. Es un impermeabilizante
de base solvente que mantiene el aspecto natural
de los materiales. Ahora con nueva formula de
Accion Prolongada.

Es un protector hidrorrepelente de base acuosa que
no altera el aspecto natural de los materiales,
evitando la formacion de algas y hongos. Es ideal
para impermeabilizar muros de ladrillo, piedras Mar
del Plata, bloques de cemento, ceramicas, etc. Se
aplica facilmente sin madificar el color ni el brillo de
las superficies.

Protege y da brillo por mucho més tiempo, evitando
el uso de la cera sin tapar los colores y las texturas
originales. Es ideal para pisos exteriores e
interiores. Es de facil aplicacion y mantenimiento,
para pisos exteriores porosos, tipo ladrillos, lajas,
ceramicas absorbentes, etc.

Es un producto de alta duracién para la decoracién
y proteccion de superficies porosas horizontales,
como piedras naturales, pisos radiantes y cemento.
Facilita la limpieza, evitando la formacion de hongos
y la impregnacién de polvo. Contiene “microperlas
antideslizantes” brindando un acabado mas seguro
para el caso de superficies himedas. Protege y
realza mediante la formacion de una pelicula de
brillo satinado, de rapido secado y alta resistencia.
Ideal para rejuvenecer el aspecto de tus pisos.

BRILLO SATINADO

> IMPERMEABILIZA SIN DESCASCARARSE
> EVITA LA FORMACION DE ALGAS Y HONGOS
> PREVIENE LAS MANCHAS BLANCAS f
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BRILLO DURADERO

> REALZAEL COLOR DEL PISO
> FACIL APLICACION Y MANTENIMIENTO

» REPELE EL AGUA q m}l )
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BRILLO SATINADO

> REJUVENECE EL ASPECTO DE LOS PISOS

> RESISTE MANCHAS Y SUCIEDADES

> TAMBIEN PARA CEMENTO ALISADO {
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PROTECTOR ELASTICO MICROPOROSO DE ALTA PROTECCION Y DECORACION.

Terminacion: brillo satinado.
Colores: natural y ceramico.
Envases: 1, 4,10y 20 Litros.

Aplicacién: diluir con mitad aguarras y mitad Brikol la primera mano y en un
maximo de 30% en la segunda mano.

Rendimiento: 12 a 14m? por litro, por mano.
Uso: exterior e interior.

PROTECTOR ELASTICO MICROPOROSO DE ALTA PROTECCION.

Terminacién: no forma pelicula.

Colores: incoloro.

Envases: 1, 4,10 y 20 Litros.

Aplicacidn: puro, en 2 manos (himedo sobre hiimedo) hasta
saturar la superficie.

Rendimiento: 4 a 6m? por litro, por mano.

Uso: exterior e interior.

PROTECTOR SILICONADO DE BASE

Terminacion: no forma pelicula.

Colores: incoloro.

Envases: 4 y 20 Litros.

Aplicacidn: puro, en 2 manos (himedo sobre himedo) hasta saturar la
superficie.

Rendimiento: 8 a 12 m? por litro y por mano, dependiendo de las condiciones de
la superficie y de su grado de porosidad.

Uso: exterior e interior.

IMPERMEABILIZANTE PARA PISOS DE LADRILLOS, LAJAS Y CERAMICAS POROSAS.

Terminacidn: brillo duradero.

Colores: incoloro, rojo y negro (no tiene poder cubritivo).

Envases: 1y 4 litros.

Aplicacion: aplicar con pincel, rodillo de pelo corto.

No usar rodillos de goma espuma.

Rendimiento: 10 m? por litro, por mano.

Usao: exterior e interior.

Preparacion: si la superficie presenta restos de cera, aceite 0 manchas, debe
aplicarse previamente Limpiador de Superficies.

RECUBRIMIENTO PROTECTOR PARA PISOS DE CEMENTO ALISADO,
LAJAS Y PIEDRAS NATURALES.

Terminacién: brillo satinado.

Colores: negro, rojo, blanco, gris, verde y amarillo (ideal demarcacion).

Envases: 1,4 y 10 litros.

Aplicacion: diluir al 5% con thinner convencional la primera mano, y pura o con un
maximo al 5% de thinner convencional la segunda mano. Aplicar con pincel, rodillo de
pelo corto o soplete convencional.
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Rendimiento: 10 m? por litro, por mano. BLANCO AMARILLO
Uso: exterior e interior. Ideal demarcacidn




